


Die HANNA Seitendüsen sind
die ideale Lösung für eine
optimale Trocknung der

vertikalen Oberflächen des
Fahrzeugs.

Die HANNA Seitendüsen werden
bereits in vielen Ländern als
wichtiger Bestandteil der
Trocknungseinheit in
Waschstraßen mit dem Anspruch
an einen geringen Stromverbrauch
eingesetzt.

Die neueste Entwicklung der
HANNA Seitendüsen für das neue
HANNA EQ-Series
Trocknungsgebläse mit Motoren
mit nur 7,5 kW erzielt hervorra-
gende Ergebnisse hinsichtlich des
Energieverbrauchs.

Die HANNA Seitendüsen haben
nicht nur in kleineren
Waschstraßen ihre Effektivität
bewiesen, sondern werden auch
erfolgreich als „Finish“
Trocknungseinheit in längeren,
schnelleren Waschstraßen einge-
setzt.

Die für eine lange Lebensdauer
aus Edelstahl hergestellten HANNA
Seitendüsen lassen sich problem-
los an das HANNA Concorde-
Gebläse als auch an das HANNA
EQ-Series Gebläse montieren.

Die robusten Luftauslässe aus
Kunststoff verteilen den Luftstrom
optimal und schützen vor Schäden
an Fahrzeugen mit besonders
großen Spiegeln.
Die Kunststoff-Lamellen sind auf
einen Edelstahlrahmen montiert,
der bei Bedarf einen leichten
Austausch der gesamten
Kunststoffeinheit ermöglicht.
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Die HANNA Seitendüsen sind für
beide HANNA Trocknungsgebläse
(Concorde und EQ-Series)
erhältlich und können durch das
kompakte Design in Waschstraßen
ab 3,60 m Breite installiert wer-
den.


